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Einstellwerk fiir Rechenmaschinen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 30.Juni 1903 ab.

Bei Rechenmaschinen mit Schaltzihnen, wie
sic durch die Patentschriften 7303 und 64925
hekannt wurden, geschieht die Einstellung
eines Faktoren, Summanden usw. durch Hand-
haben, welche bei der in der Patentschrift
64925 beschriebenen Rechenmaschine auf feste,
auf der AuBenfliche des Gehduses angeord-
nete Kennzahlen eingestellt werden, withrend
bei der Rechenmaschine nach der Patent-
schrift 7393 die eingestellte Zahl auf den die
Kurvenscheiben tragenden Schalt- oder Zihl-
ridern durch Schaultcher sichthar ist. Die
Anordnung nach Patentschrift 7393 hat den
Vorteil, daB die eingestellte Zahl in einer
Reilie erscheint, so wie man gewdhnt ist, sie
zu schreiben; bei der Rechenmaschine nach
Patentschrift 04925 hingegen erscheinen die
Ziffern der Zahl auf einer Zickzacklinie.
Diese Anordnung erschwert die Prafung der
Linstellung, hat daftir aber den Vorteil,
dafl die Schaltrider mehr zusammengeriickt
werden konnen und infolgedessen die ganze
Maschine eine geringere Ausdehnung er-
hilt. Beide Vorteile soll nun die neue
Erfindung verbinden sowie auch ein Ver-
decken der Ziffern durch die einstellende
Hand verhindern, ein Ubelstand, welcher der
Ausfithrungsform nach Patentschrift 7393 an-
haftet.

Die Zahlrider a tragen, wie bekannt, mit
den Handhaben g verschene Kurvenscheiben
zur Linstellung der Schaltzihne. Die Kurven-
scheiben erhalten an ihrem Umfange eine

fordert,

Verzahnung von zchn Zihnen, in welche ein
Zwischenrad b greift, welches wiederum mit
ecinem Zifferrade ¢ in LEingriff steht. Auf
dem letzteren sind diec Ziffern von o his 9
derart angeordnet, dali, wenn die Handhabe g
auf o steht, auch die o des Zifferrades ¢ in
den Schauléchern d sichtbar ist.  Wird die
Handhabe g auf 1, 2, 3...9 gestellt, so
erscheint auch in den Schauléchern 1, 2,
3...9. Da aber fiir jede Zahlenstelle ein
Zifferrad nebst Schauloch vorhanden lSt, S0
erscheint in den Schaultchern d die einge-
stellte Zahl geradlinig in einer Reihe.

Die Réider h und i liegen in einer anderen
Ebene wie das Zihlrad a, sie werden daher
von der Verzahnung des Zihlrades nicht be-
einfluft. Sie dienen zur Bildung des Rech-
nungsergebnisses, welches in den Schau-
16chern & sichtbar ist.

Vor Beginn eciner Rechnung, welche be-
kanntlich eine Drehung der Zihlrader a er-
mul der Eingriff des Zwischen-
rades & i die Verzahnung der Kurvenscheibe
aufgehoben werden, da sonst die Rider &

den Handhaben g hindernd im Wege stehen

Dieses Aus- und Einricken ist so
hiufig zu wiederholen, wie Einstellung und
Drehung erfolgen. Zum DBeispiel ist bei
Addition vor Einstellung jedes Summanden
ein Linschalten und hierauf, vor Drehung
der Kurbel, ein Ausschalten erforderlich. Diese
Schaltung kann durch seitliche Verschiebung
der die Zahnrider b tragenden Achse bewerk-

wiirden.
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stelligt werden oder auch durch cine schwin-
gende Dewegung derselben.
PATENT-ANSPRUCH :
5 Rechenmaschine mit Antriebridern, deren
Zihnezahl durch Drehen eciner Kurven- |

scheibe cingestellt wird, dadurch gelenn-
zeichnet, dafl dic Llinstellhebel (g) mittels
eines ausriickbaren Zahngetriebes /b) ZifTer-
trommeln (¢) drchen und dadurch die
cingestellte Zall in Schaunléchern (d) ober-
halb der Schaltrider (a) anzeigen.

Hierzu 1 Blatt Zeichﬁ;ngen.
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