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Zehneriibertragung fiir Addiermaschinen mit wagrecht liegenden Zdhlscheiben
und einem als beweglicher Schieber ausgebildeten Ubertragungszahn.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 8. Dezember 1910 ab.

Die Erfindung ist dargestellt in einer Zeich-
nung Fig. r von Oben gesehen, und in Fig. 2
im Schnitt.

a, a, sind die zugleich als Antriebsrider
i Zahnen benutzt werden,

dienenden Zihlscheiben, die von auBen her

" mittels eines zw!schen die Zahnliicken grei-

fenden Stiftes bewegt werden; b sind die Zwi-
schenridder, welche die Ubertragungsvorrich-
tung enthalten; c¢ ist der zweiteilige Sperr-
hebel, . der die Rider & in ihrer jeweiligen
Stellung festhilt.

Der Zweck der vorliegenden Erfindung ist,
eine Addiermaschine von besonders einfacher
Bauart und leichter Handhabung zu schaffen,
bei der die gesamten Ubertragungsvorginge
in einer Ebene erfolgen, wodurch anderen
Maschinen - gegeniiber eine auBerordentliche
Niedrigkeit des Aufbaues erzielt wird, und bei

der im Gegensatz zu den bekannten Anord-

nungen die Zidhlrdder zugleich die Antriebs-
rider fiir die Zwischenrdder sind. Die Zwi-
schenrider tragen hierbei- in einem Mittel-
schlitz einer ihrer Zihne den Ubertragungs-
schieber, der in gleicher Ebene mit dem An-
triebszdhlrad liegt, und dieses nur deshalb
passieren kann, weil der Schieber befihigt ist,
radial in der Richtung auf die Achse zu aus-
zuweichen. Dieses Zuriickschieben erfolgt durch
den Druck der Zihne des Antriebszahlrades
gegen den Schieber. Das nichstfolgende Zihl-
rad wird durch den Schieber 4 angetrieben,
aber nicht durch Eingriff in die normalen Zahn-

licken, sondern es sind die Spitzen der nor- |

malen Zihne des Zihlrades gespalten und

dienen diese als Eingriffszihne fiir den Uber-
tragungsvorgang durch den Schieber 4.
Es sind bereits Addiermaschinen bekannt,

bei denen Zihlrider mit Gruppen von je zwel-

um eine Schaltwir-
kung zu erzielen; doch sind hierbei zwei nor-
male Zihne nebeneinander angeordnet, und
zwischen diesen befindet sich immer eine iiber-
normale Liicke; derartige Rider sind nicht in

der Lage, auBer zur Schaltwirkung auch -als

Antriebsrider fiir die Zwischenridder zu dienen ;
hierfiir miissen geeignete normale Zahnrider
unter oder iiber den Zihlradern besonders an-
geordnet werden.

Ebenso verhilt es sich bei den Zw1schen~
ridern. Auch diese kdnnen nicht ohne wei-

teres fiir den Schaltzweck verwendet werden..

Es muB auBer dem eigentlichen Zwischen- und
Ubertragungsrad, das die Fortschaltung be-
wirkt, noch -ein weiteres normales Zahnrad,
das zum Fingriff mit demjenigen des Zihl-
rades geeignet ist, angeordnet werden.

Es sind’ auch bereits Addiermaschinen be-
kannt, bei denen mit den Zihlridern beweg-
liche Schieber zum Zwecke der Ubertragung ver-
bunden werden, die tiber oder unterhalb
des Zihlrades sich befinden und im Ubertra-
gungsfalle durch Anschlagnasen zum Eingriff
in das nichste Rad zwecks Erzielung einer
Schaltwirkung gebracht werden.

Demgegeniiber besteht bei der vorliegenden
Erfindung der Zweck der Verschiebbarkeit des
Schiebers & nur darin, daB er in gleicher Ebene
mit den Zahlrddern @ angeordnet werden kann

(2. Auflage, ausgegeben am 22. November 1913.)
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und imstande ist, die Verzahnung derselben
zu passieren. Wihrend der Ubertragung selbst
wirkt er als starrer Einzahn und stellt als
solcher eine zuriickschiebbare Verlingerung
desjenigen Zahnes des Zwischenrades dar, in
dem er gelagert ist. Dadurch wird erreicht,
dal die Zihlrdder @ zugleich als Antriebs-
zahnridder ausgebildet werden kénnen und in
gleicher Hdhe mit den Zwischenrddern und
im Eingriff mit diesen sich befinden konnen.

Durch diese Anordnung 14Bt sich einé sehr
einfache, niedrige und kriftige Bauart der
ganzen Maschine erreichen, im Gegensatz zu
den oben gekennzeichneten Maschinen,. bei
denen auBler den Zihl- und Zwischenridern
noch spezielle Antriebs- und Ubersetzungs-
zahnrider angeordnet werden miissen, wobei,
um ein gegenseitiges ungestértes Funktionieren
zu ermdglichen, die Anordnung der Zwischen-
rdder selbst eine stufenférmige sein mufl. In
der Beseitigung dieser stufenférmigen, Raum
beanspruchenden Anordnungen sowie der be-
sonderen Ubertragungszahnrider liegt ein neuer
technischer Fortschritt.

Es sei hier nochmals bemerkt, dall das Zu-
riickschieben des Schiebers 4, der normaler-
weise nur -einmal in jedem Zwischenrade vor-
handen ist, in den Raum der Achse in dem
bendtigten MaBe, d. h. so weit, dal er gegen-
iiber den iibrigen Zihnen des Zwischenrades &
nicht mehr hervorragt, durch den Eingriff und
das Abwilzen mit den Zihnen des antreiben-
den Zihlrades a erfolgt.

Das als Antriebsscheibe ausgebildete Zihl-
rad a ist mit dem Zwischenrade 0 in direktem
Eingriff, wihrend der Abstand des Rades &

von dem nichsten Zihlrad a so grof} ist, daB

zwischen diesen beiden keinerlei Beriihrung
der Zihne stattfinden kann. Die Ubertragung
selbst erfolgt in der Weise, daB in einem durch
das Mittel eines Zahnes des Rades 4 gehenden
Schlitz ¢ ein Schieber 4 gelagert ist, der sich
im Schlitz ¢ um ein bestimmtes MaB hin und
her bewegen kann, durch den Ring f aber in
seinen Bewegungen begrenzt und am Heraus-
fallen verhindert wird.

Wird nun das Rad & mittels des Rades a
derart gedreht, daB der Schieber 4 dem nichsten
Rade a; gegeniibersteht, so kommt der ent-

sprechend lidngere Schieber d mit den Zdhnen.

des Rades a; in Eingriff und bewirkt dessen
Drehung um eine Zahnteilung ;- er gelangt also
von der ‘Stellung I in die Stellung IT oder
umgekehrt. Damit nun bei dem Weiterdrehen
des Rades a der iiber die Zdhne des Rades b
vorragende Schieber den Eingriff mit dem

Zahnrade a passieren lann, ist die feststehende
Achse g des Rades b derart abgesetzt, daB sich
der Schieber & um denselben Betrag, um den
er iiber die Zahnung vorragt, in den Achsen-
rand zuriickschieben kann. Das Zuriickschieben
wird selbsttdtiz durch den Zahneingriff der
beiden Rider besorgt. Ist der Schieber
durch den Zahneingriff hindurchgelangt, so
wird er durch die kurvenfoérmige Absetzung
der Achse g wieder nach auflen geschoben und
wirkt dann beim Eingriff in das Rad a wie
ein fester Einzahn.

Damit der Schieber sowohl in der Stellung I
als IT von jedem Eingriff freigehalten wird
und trotzdem wihrend einer vollen Teilung
im Eingriff steht, sind die Zihne der Zihl-
rider a, a, gespalten, so daB der Eingriff des
Schiebers d um die halbe Zahnbreite derart
verschoben wird, daB er in der Stellung I an
der linken Spitze des zum Eingriff stehenden
Zahnes vorbeipassiert, sich an die rechte
Spitze anlegt und nun das Rad a; um die
Teilung dreht. In der Stellung II erfolgt der
Vorgang in umgekehrter Richtung: der Schie-
ber 4 geht an der rechten Spitze vorbei und
bewirkt durch seinen Eingriff mit der linken
Spitze die Ubertragung. Es wird dadurch
erreicht, daB der einer Zehnteldrehung des
Rades b entsprechende, von der Schieberspitze
beschriebene Bogen nur um ein Geringes grofier

zu sein braucht als der einer Teilung ent-

sprechende Bogén an der Spitze des Zahnes
des Rades a, a,. ;

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Zehneriibertragung fiir Addiermaschinen
mit wagerecht liegenden Zihlscheiben und
einem als beweglicher Schieber ausgebildeten
Ubertragungseinzahn, dadurch gekennzeich-
net, daB, um den in gleicher Ebene mit
den Zihlridern (@, a; ...} versenkt in
einem eingenuteten Zahn des Zwischen-
rades () angeordneten Schieber (d) durch
die Verzahnung mit dem antreibenden Rad
(@) hindurchzubringen, dieser durch die
Zihne des Rades (a) so weit in eine Aus-
nehmung der Achse (g ziriickgeschoben
werden kann, daB er keine Hemmung mehr
verursacht.

2. Zehneriibertragung nach Patent-An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daBl, um
die Zdhlrider (a) als Antriebsrader benutzen
und sie auch giinstig antreiben zu konnen,
die Zihne gabelférmig gespalten sind und
somit je zwel Spitzen haben, zwischen die
der Ubertragungsschieber (@) eingreift.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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